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ROLAMENTO DE ESFERAS 
 DE CONTATO RADIAL

SERIES 600 / 6000 / 6200 / 6300
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       É UMA MARCA DA NTN CORPORATION 
ATRAVÉS DA SUA SUBSIDIÁRIA EUROPEIA NTN-SNR

Com a força de 100 anos de experiência, a marca SNR é mundialmente famosa 

por sua posição de liderança no mercado automotivo (roda, embreagem, caixa 

de câmbio, suspensão). A produção e os níveis de qualidade da SNR também 

são particularmente apreciados na indústria aeroespacial, tipicamente em 

turbocompressores de aeronaves e caixas de engrenagens de helicópteros e 

rotores de lâmina.

A SNR utilizou todo o seu know-how de projeto e fabricação para o desenvolvimento 

da linha de rolamentos de esferas de contato radial SNR, implementando as 

especificações mais severas aliado ao forte processo de qualidade.

Sediada em Osaka, no Japão, a NTN é um dos principais fabricantes de peças 

e componentes mecânicos de precisão. Particularmente no mercado mundial 

de rolamentos, a NTN possui a maior participação de mercado em rolamentos 

de rodas e o segundo maior em juntas homocinéticas. Os produtos NTN lideram  

o  mundo  com  um  alto  nível  de  qualidade  e  são  escolhidos  por empresas 

em todo o mundo.
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SEUS BENEFÍCIOS  
USANDO ESTA GAMA

IMPULSIONE SUA COMPETITIVIDADE SEM COMPROMETIMENTO DO DESEMPENHO TÉCNICO 
Lucre com altos volumes de rolamentos populares projetados somente com especificações Premium. 

AUMENTE SUA EFICIÊNCIA DE COMPRA
Não é necessário desenvolver um novo fornecedor. Seu engenheiro de vendas NTN fornece ambas 
as marcas NTN e SNR.

FAÇA SUA LOGÍSTICA E PROCESSO DE QUALIDADE ACONTECER SUAVEMENTE 
Continue os negócios como de costume com a NTN.

 PORQUE A EFICIÊNCIA É OBRIGATÓRIA, 
A SNR OFERECE UMA GAMA DE ROLAMENTOS  

DE ESFERAS, COM O ESSENCIAL EM DIMENSÕES  
E OPÇÕES, SE BENEFICIANDO DE UMA.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SNR

DESIGN INTERNO (1)

O design interno é otimizado para obter excelentes resul-
tados e uma vida útil prolongada, maximizando o limite de 
velocidade com a diminuição do acréscimo da temperatura.

AÇO (4) 
Os rolamentos esferas da SNR usam aço de alta qualidade, 
especificado e controlado pela NTN-SNR da Europa.

GAIOLA (2)

Os rolamentos de esferas da SNR são produtos produzidos 
com gaiola de aço.

VEDAÇÃO (3) 
Em função do projeto otimizado da vedação e ranhura, 
a versão EE oferece o melhor compromisso entre o 
desempenho da vedação e o baixo torque.

GRAXA
As versões vedadas já estão engraxadas, a temperatura 
máxima de trabalho é de + 120 ° C.

DETALHES DA GAMA DA SNR

GAMA DIMENSIONAL DISPONÍVEL : 

607 até 609 ; 623 até 629 ; 6001 até 6007 ;  

6200 até 6206 ; 6300 até 6305

FOLGA INTERNA RADIAL, NORMAL E C3

3 VERSÕES:

ABERTA, EE & ZZ
BLINDAGEM POR 

DEFLETORES 
(ZZ suffixo)

ABERTA VEDAÇÃO DE  
CONTATO DUPLO

(EE suffixo)

1

2

3

4
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SNR
SNR

Referências

MARCA SNR

Diâmetro  
do furo  

(d em mm)

Diâmetro 
exterior  

(D em mm) 

Largura  
(B em mm)

Massa 
(kg)

Classe 
de folga 
interna 
radial

Carga  
dinâmica  

(kN)

Carga 
Estática  

(kN) 

velocidade 
de referência

térmica
(rpm)

Velocidade 
limite  
(rpm)

Faixa de  
temperatura  
admissível

607 7.000 19.000 6.000 0.007 CN 2.410 0.970 35000 64000 -40°C to +120°C

607EE 7.000 19.000 6.000 0.007 CN 2.310 0.900 - 31000 -20°C to +120°C

607EEC3 7.000 19.000 6.000 0.007 C3 2.310 0.900 - 31000 -20°C to +120°C

607ZZ 7.000 19.000 6.000 0.070 CN 2.310 0.900 35000 51000 -20°C to +120°C

607ZZC3 7.000 19.000 6.000 0.007 C3 2.310 0.900 35000 51000 -20°C to +120°C

608 8.000 22.000 7.000 0.012 CN 3.150 1.370 32000 57000 -40°C to +120°C

608EE 8.000 22.000 7.000 0.012 CN 3.150 1.370 - 26000 -20°C to +120°C

608EEC3 8.000 22.000 7.000 0.012 C3 3.150 1.370 - 26000 -20°C to +120°C

608ZZ 8.000 22.000 7.000 0.012 CN 3.150 1.370 32000 46000 -20°C to +120°C

608ZZC3 8.000 22.000 7.000 0.012 C3 3.150 1.370 32000 46000 -20°C to +120°C

609 9.000 24.000 7.000 0.014 CN 3.200 1.410 28000 56000 -40°C to +120°C

609EE 9.000 24.000 7.000 0.014 CN 3.200 1.410 - 23000 -20°C to +120°C

609EEC3 9.000 24.000 7.000 0.014 C3 3.200 1.410 - 23000 -20°C to +120°C

609ZZ 9.000 24.000 7.000 0.014 CN 3.200 1.410 28000 45000 -20°C to +120°C

609ZZC3 9.000 24.000 7.000 0.014 C3 3.200 1.410 28000 45000 -20°C to +120°C

623EE 3.000 10.000 4.000 0.002 CN 0.460 0.130 - 62000 -20°C to +120°C

623EEC3 3.000 10.000 4.000 0.002 C3 0.460 0.130 - 62000 -20°C to +120°C

623ZZ 3.000 10.000 4.000 0.002 CN 0.460 0.130 57000 81000 -20°C to +120°C

623ZZC3 3.000 10.000 4.000 0.002 C3 0.560 0.150 57000 81000 -20°C to +120°C

624EE 4.000 13.000 5.000 0.003 CN 1.230 0.470 - 49000 -20°C to +120°C

624EEC3 4.000 13.000 5.000 0.003 C3 1.230 0.470 - 49000 -20°C to +120°C

624ZZ 4.000 13.000 5.000 0.003 CN 1.190 0.420 47000 63000 -20°C to +120°C

624ZZC3 4.000 13.000 5.000 0.003 C3 1.230 0.470 47000 63000 -20°C to +120°C

625EE 5.000 16.000 5.000 0.005 CN 1.690 0.670 - 38000 -20°C to +120°C

625EEC3 5.000 16.000 5.000 0.005 C3 1.690 0.670 - 38000 -20°C to +120°C

625ZZ 5.000 16.000 5.000 0.005 CN 1.690 0.670 36000 54000 -20°C to +120°C

625ZZC3 5.000 16.000 5.000 0.005 C3 1.690 0.670 36000 54000 -20°C to +120°C

626EE 6.000 19.000 6.000 0.008 CN 2.410 0.970 - 30000 -20°C to +120°C

626EEC3 6.000 19.000 6.000 0.008 C3 2.310 0.900 - 31000 -20°C to +120°C

626ZZ 6.000 19.000 6.000 0.008 CN 2.410 0.970 33000 46000 -20°C to +120°C

626ZZC3 6.000 19.000 6.000 0.008 C3 2.410 0.970 33000 46000 -20°C to +120°C

SERIE  600
DE 607 ATÉ 626 

B

D

d
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SERIE  600
DE 627 ATÉ 629 

B

D

d

SNR
Referências

MARCA SNR

Diâmetro  
do furo  

(d em mm)

Diâmetro 
exterior  

(D em mm) 

Largura  
(B em mm)

Massa 
(kg)

Classe 
de folga 
interna 
radial

Carga  
dinâmica  

(kN)

Carga 
Estática  

(kN) 

velocidade 
de referência

térmica
(rpm)

Velocidade 
limite  
(rpm)

Faixa de  
temperatura  
admissível

627EE 7.000 22.000 7.000 0.013 CN 3.150 1.370 - 27000 -20°C to +120°C

627EEC3 7.000 22.000 7.000 0.013 C3 3.250 1.370 - 26000 -20°C to +120°C

627ZZ 7.000 22.000 7.000 0.013 CN 3.250 1.370 30000 41000 -20°C to +120°C

627ZZC3 7.000 22.000 7.000 0.013 C3 3.250 1.370 30000 41000 -20°C to +120°C

629EE 9.000 26.000 8.000 0.019 CN 4.450 1.970 - 21000 -20°C to +120°C

629EEC3 9.000 26.000 8.000 0.019 C3 4.550 1.970 - 20000 -20°C to +120°C

629ZZ 9.000 26.000 8.000 0.019 CN 4.450 1.970 26000 37000 -20°C to +120°C

629ZZC3 9.000 26.000 8.000 0.019 C3 4.550 1.970 26000 37000 -20°C to +120°C



7

SERIE  6000
DE 6000 ATÉ 6005 

B

D

d

SNR
Referências

MARCA SNR

Diâmetro  
do furo  

(d em mm)

Diâmetro 
exterior  

(D em mm) 

Largura  
(B em mm)

Massa 
(kg)

Classe 
de folga 
interna 
radial

Carga  
dinâmica  

(kN)

Carga 
Estática  

(kN) 

velocidade 
de referência

térmica
(rpm)

Velocidade 
limite  
(rpm)

Faixa de  
temperatura  
admissível

6000 10.000 26.000 8.000 0.018 CN 4.450 1.970 28000 51000 -40°C to +120°C

6000EE 10.000 26.000 8.000 0.020 CN 4.500 1.970 - 20000 -20°C to +120°C

6000EEC3 10.000 26.000 8.000 0.018 C3 4.450 1.970 - 21000 -20°C to +120°C

6000ZZ 10.000 26.000 8.000 0.018 CN 4.450 1.970 28000 41000 -20°C to +120°C

6000ZZC3 10.000 26.000 8.000 0.020 C3 4.500 1.970 28000 41000 -20°C to +120°C

6001 12.000 28.000 8.000 0.020 CN 5.100 2.390 24000 45000 -40°C to +120°C

6001C3 12.000 28.000 8.000 0.020 C3 5.100 2.390 24000 45000 -40°C to +120°C

6001EE 12.000 28.000 8.000 0.021 CN 5.100 2.390 - 18000 -20°C to +120°C

6001EEC3 12.000 28.000 8.000 0.021 C3 5.100 2.390 - 18000 -20°C to +120°C

6001ZZ 12.000 28.000 8.000 0.021 CN 5.100 2.390 24000 36000 -20°C to +120°C

6001ZZC3 12.000 28.000 8.000 0.021 C3 5.100 2.390 24000 36000 -20°C to +120°C

6002 15.000 32.000 9.000 0.028 CN 5.500 2.850 22000 39000 -40°C to +120°C

6002C3 15.000 32.000 9.000 0.028 C3 5.500 2.850 22000 39000 -40°C to +120°C

6002EE 15.000 32.000 9.000 0.029 CN 5.500 2.850 - 15000 -20°C to +120°C

6002EEC3 15.000 32.000 9.000 0.029 C3 5.500 2.850 - 15000 -20°C to +120°C

6002ZZ 15.000 32.000 9.000 0.029 CN 5.500 2.850 22000 31000 -20°C to +120°C

6002ZZC3 15.000 32.000 9.000 0.029 C3 5.500 2.850 22000 31000 -20°C to +120°C

6003 17.000 35.000 10.000 0.035 CN 6.000 3.250 20000 35000 -40°C to +120°C

6003C3 17.000 35.000 10.000 0.035 C3 6.000 3.250 20000 35000 -40°C to +120°C

6003EE 17.000 35.000 10.000 0.037 CN 6.000 3.250 - 13000 -20°C to +120°C

6003EEC3 17.000 35.000 10.000 0.037 C3 6.000 3.250 - 13000 -20°C to +120°C

6003ZZ 17.000 35.000 10.000 0.037 CN 6.000 3.250 20000 28000 -20°C to +120°C

6003ZZC3 17.000 35.000 10.000 0.037 C3 6.000 3.250 20000 28000 -20°C to +120°C

6004 20.000 42.000 12.000 0.066 CN 9.200 5.100 18000 29000 -40°C to +120°C

6004C3 20.000 42.000 12.000 0.066 C3 9.200 5.100 18000 29000 -40°C to +120°C

6004EE 20.000 42.000 12.000 0.068 CN 9.200 5.100 - 11000 -20°C to +120°C

6004EEC3 20.000 42.000 12.000 0.068 C3 9.200 5.100 - 11000 -20°C to +120°C

6004ZZ 20.000 42.000 12.000 0.068 CN 9.200 5.100 18000 23000 -20°C to +120°C

6004ZZC3 20.000 42.000 12.000 0.068 C3 9.200 5.100 18000 23000 -20°C to +120°C

6005 25.000 47.000 12.000 0.079 CN 9.800 5.900 15000 25000 -40°C to +120°C

6005C3 25.000 47.000 12.000 0.079 C3 9.800 5.900 15000 25000 -40°C to +120°C

6005EE 25.000 47.000 12.000 0.083 CN 9.800 5.900 - 9500 -20°C to +120°C

6005EEC3 25.000 47.000 12.000 0.083 C3 9.800 5.900 - 9500 -20°C to +120°C

6005ZZ 25.000 47.000 12.000 0.083 CN 9.800 5.900 15000 20000 -20°C to +120°C

6005ZZC3 25.000 47.000 12.000 0.083 C3 9.800 5.900 15000 20000 -20°C to +120°C
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SERIE  6000
DE 6006 ATÉ 6007  

B

D

d

SNR
Referências

MARCA SNR

Diâmetro  
do furo  

(d em mm)

Diâmetro 
exterior  

(D em mm) 

Largura  
(B em mm)

Massa 
(kg)

Classe 
de folga 
interna 
radial

Carga  
dinâmica  

(kN)

Carga 
Estática  

(kN) 

velocidade 
de referência

térmica
(rpm)

Velocidade 
limite  
(rpm)

Faixa de  
temperatura  
admissível

6006 30.000 55.000 13.000 0.111 CN 13.000 8.300 13000 21000 -40°C to +120°C

6006C3 30.000 55.000 13.000 0.111 C3 13.000 8.300 13000 21000 -40°C to +120°C

6006EE 30.000 55.000 13.000 0.116 CN 13.000 8.300 - 8000 -20°C to +120°C

6006EEC3 30.000 55.000 13.000 0.116 C3 13.000 8.300 - 8000 -20°C to +120°C

6006ZZ 30.000 55.000 13.000 0.116 CN 13.000 8.300 13000 17000 -20°C to +120°C

6006ZZC3 30.000 55.000 13.000 0.116 C3 13.000 8.300 13000 17000 -20°C to +120°C

6007 35.000 62.000 14.000 0.146 CN 15.500 10.300 12000 19000 -40°C to +120°C

6007C3 35.000 62.000 14.000 0.146 C3 15.500 10.300 12000 19000 -40°C to +120°C

6007EE 35.000 62.000 14.000 0.152 CN 15.500 10.300 - 6900 -20°C to +120°C

6007EEC3 35.000 62.000 14.000 0.152 C3 15.500 10.300 - 6900 -20°C to +120°C

6007ZZ 35.000 62.000 14.000 0.152 CN 15.500 10.300 12000 15000 -20°C to +120°C

6007ZZC3 35.000 62.000 14.000 0.152 C3 15.500 10.300 12000 15000 -20°C to +120°C
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SERIE  6200
DE 6200 ATÉ 6204  

B

D

d

SNR
Referências

MARCA SNR

Diâmetro  
do furo  

(d em mm)

Diâmetro 
exterior  

(D em mm) 

Largura  
(B em mm)

Massa 
(kg)

Classe 
de folga 
interna 
radial

Carga  
dinâmica  

(kN)

Carga 
Estática  

(kN) 

velocidade 
de referência

térmica
(rpm)

Velocidade 
limite  
(rpm)

Faixa de  
temperatura  
admissível

6200 10.000 30.000 9.000 0.030 CN 5.900 2.650 23000 42000 -40°C to +120°C

6200C3 10.000 30.000 9.000 0.030 C3 5.900 2.650 23000 42000 -40°C to +120°C

6200EE 10.000 30.000 9.000 0.031 CN 5.900 2.650 - 19000 -20°C to +120°C

6200EEC3 10.000 30.000 9.000 0.031 C3 5.900 2.650 - 19000 -20°C to +120°C

6200ZZ 10.000 30.000 9.000 0.031 CN 5.900 2.650 23000 34000 -20°C to +120°C

6200ZZC3 10.000 30.000 9.000 0.031 C3 5.900 2.650 23000 34000 -20°C to +120°C

6201 12.000 32.000 10.000 0.037 CN 6.800 3.050 22000 38000 -40°C to +120°C

6201C3 12.000 32.000 10.000 0.037 C3 6.800 3.050 22000 38000 -40°C to +120°C

6201EE 12.000 32.000 10.000 0.038 CN 6.800 3.050 - 17000 -20°C to +120°C

6201EEC3 12.000 32.000 10.000 0.038 C3 6.800 3.050 - 17000 -20°C to +120°C

6201ZZ 12.000 32.000 10.000 0.038 CN 6.800 3.050 22000 30000 -20°C to +120°C

6201ZZC3 12.000 32.000 10.000 0.038 C3 6.800 3.050 22000 30000 -20°C to +120°C

6202 15.000 35.000 11.000 0.043 CN 7.600 3.600 20000 34000 -40°C to +120°C

6202C3 15.000 35.000 11.000 0.043 C3 7.600 3.600 20000 34000 -40°C to +120°C

6202EE 15.000 35.000 11.000 0.045 CN 7.600 3.600 - 15000 -20°C to +120°C

6202EEC3 15.000 35.000 11.000 0.045 C3 7.600 3.600 - 15000 -20°C to +120°C

6202ZZ 15.000 35.000 11.000 0.045 CN 7.600 3.600 20000 27000 -20°C to +120°C

6202ZZC3 15.000 35.000 11.000 0.045 C3 7.600 3.600 20000 27000 -20°C to +120°C

6203 17.000 40.000 12.000 0.065 CN 9.400 4.800 18000 29000 -40°C to +120°C

6203C3 17.000 40.000 12.000 0.065 C3 9.400 4.800 18000 29000 -40°C to +120°C

6203EE 17.000 40.000 12.000 0.067 CN 9.400 4.800 - 13000 -20°C to +120°C

6203EEC3 17.000 40.000 12.000 0.067 C3 9.400 4.800 - 13000 -20°C to +120°C

6203ZZ 17.000 40.000 12.000 0.067 CN 9.400 4.800 18000 23000 -20°C to +120°C

6203ZZC3 17.000 40.000 12.000 0.067 C3 9.400 4.800 18000 23000 -20°C to +120°C

6204 20.000 47.000 14.000 0.096 CN 13.700 6.700 16000 25000 -40°C to +120°C

6204C3 20.000 47.000 14.000 0.096 C3 13.700 6.700 16000 25000 -40°C to +120°C

6204EE 20.000 47.000 14.000 0.100 CN 13.700 6.700 - 11000 -20°C to +120°C

6204EEC3 20.000 47.000 14.000 0.100 C3 13.700 6.700 - 11000 -20°C to +120°C

6204ZZ 20.000 47.000 14.000 0.100 CN 13.700 6.700 16000 20000 -20°C to +120°C

6204ZZC3 20.000 47.000 14.000 0.100 C3 13.700 6.700 16000 20000 -20°C to +120°C
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SNR
Referências

MARCA SNR

Diâmetro  
do furo  

(d em mm)

Diâmetro 
exterior  

(D em mm) 

Largura  
(B em mm)

Massa 
(kg)

Classe 
de folga 
interna 
radial

Carga  
dinâmica  

(kN)

Carga 
Estática  

(kN) 

velocidade 
de referência

térmica
(rpm)

Velocidade 
limite  
(rpm)

Faixa de  
temperatura  
admissível

6205 25.000 52.000 15.000 0.125 CN 13.800 7.900 14000 22000 -40°C to +120°C

6205C3 25.000 52.000 15.000 0.125 C3 13.800 7.900 14000 22000 -40°C to +120°C

6205EE 25.000 52.000 15.000 0.129 CN 13.800 7.900 - 9100 -20°C to +120°C

6205EEC3 25.000 52.000 15.000 0.129 C3 13.800 7.900 - 9100 -20°C to +120°C

6205ZZ 25.000 52.000 15.000 0.129 CN 13.800 7.900 14000 17000 -20°C to +120°C

6205ZZC3 25.000 52.000 15.000 0.129 C3 13.800 7.900 14000 17000 -20°C to +120°C

6206 30.000 62.000 16.000 0.194 CN 19.200 11.300 12000 18000 -40°C to +120°C

6206C3 30.000 62.000 16.000 0.194 C3 19.200 11.300 12000 18000 -40°C to +120°C

6206EE 30.000 62.000 16.000 0.202 CN 19.200 11.300 - 7500 -20°C to +120°C

6206EEC3 30.000 62.000 16.000 0.202 C3 19.200 11.300 - 7500 -20°C to +120°C

6206ZZ 30.000 62.000 16.000 0.199 CN 19.200 11.300 12000 14000 -20°C to +120°C

6206ZZC3 30.000 62.000 16.000 0.199 C3 19.200 11.300 12000 14000 -20°C to +120°C

SERIE  6200
DE 6205 ATÉ 6206  

B

D

d
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SNR
Referências

MARCA SNR
Diâmetro  
do furo  

(d em mm)

Diâmetro 
exterior  

(D em mm) 

Largura  
(B em mm)

Massa 
(kg)

Classe 
de folga 
interna 
radial

Carga  
dinâmica 

(kN)

Carga 
Estática 

(kN) 

velocidade 
de referência

térmica
 (rpm)

Velocidade 
limite  
(rpm)

Faixa de  
temperatura  
admissível

6300 10.000 35.000 11.000 0.053 CN 7.600 3.450 21000 36000 -40°C to +120°C

6300C3 10.000 35.000 11.000 0.053 C3 7.600 3.450 21000 36000 -40°C to +120°C

6300EE 10.000 35.000 11.000 0.055 CN 7.600 3.450 - 16000 -20°C to +120°C

6300EEC3 10.000 35.000 11.000 0.055 C3 7.600 3.450 - 16000 -20°C to +120°C

6300ZZ 10.000 35.000 11.000 0.055 CN 7.600 3.450 21000 29000 -20°C to +120°C

6300ZZC3 10.000 35.000 11.000 0.055 C3 7.600 3.450 21000 29000 -20°C to +120°C

6301 12.000 37.000 12.000 0.058 CN 9.700 4.200 20000 34000 -40°C to +120°C

6301C3 12.000 37.000 12.000 0.058 C3 9.700 4.200 20000 34000 -40°C to +120°C

6301EE 12.000 37.000 12.000 0.060 CN 9.700 4.200 - 15000 -20°C to +120°C

6301EEC3 12.000 37.000 12.000 0.060 C3 9.700 4.200 - 15000 -20°C to +120°C

6301ZZ 12.000 37.000 12.000 0.060 CN 9.700 4.200 20000 28000 -20°C to +120°C

6301ZZC3 12.000 37.000 12.000 0.060 C3 9.700 4.200 20000 28000 -20°C to +120°C

6302 15.000 42.000 13.000 0.080 CN 11.300 5.400 17000 29000 -40°C to +120°C

6302C3 15.000 42.000 13.000 0.080 C3 11.300 5.400 17000 29000 -40°C to +120°C

6302EE 15.000 42.000 13.000 0.084 CN 11.300 5.400 - 13000 -20°C to +120°C

6302EEC3 15.000 42.000 13.000 0.084 C3 11.300 5.400 - 13000 -20°C to +120°C

6302ZZ 15.000 42.000 13.000 0.084 CN 11.300 5.400 17000 23000 -20°C to +120°C

6302ZZC3 15.000 42.000 13.000 0.084 C3 11.300 5.400 17000 23000 -20°C to +120°C

6303 17.000 47.000 14.000 0.112 CN 13.500 6.600 16000 26000 -40°C to +120°C

6303C3 17.000 47.000 14.000 0.112 C3 13.500 6.600 16000 26000 -40°C to +120°C

6303EE 17.000 47.000 14.000 0.116 CN 13.500 6.600 - 12000 -20°C to +120°C

6303EEC3 17.000 47.000 14.000 0.116 C3 13.500 6.600 - 12000 -20°C to +120°C

6303ZZ 17.000 47.000 14.000 0.116 CN 13.500 6.600 16000 21000 -20°C to +120°C

6303ZZC3 17.000 47.000 14.000 0.116 C3 13.500 6.600 16000 21000 -20°C to +120°C

6304 20.000 52.000 15.000 0.141 CN 15.800 7.900 14000 24000 -40°C to +120°C

6304C3 20.000 52.000 15.000 0.141 C3 15.800 7.900 14000 24000 -40°C to +120°C

6304EE 20.000 52.000 15.000 0.146 CN 15.800 7.900 - 11000 -20°C to +120°C

6304EEC3 20.000 52.000 15.000 0.146 C3 15.800 7.900 - 11000 -20°C to +120°C

6304ZZ 20.000 52.000 15.000 0.146 CN 15.800 7.900 14000 19000 -20°C to +120°C

6304ZZC3 20.000 52.000 15.000 0.146 C3 15.800 7.900 14000 19000 -20°C to +120°C

6305 25.000 62.000 17.000 0.228 CN 22.200 11.500 12000 19000 -40°C to +120°C

6305C3 25.000 62.000 17.000 0.228 C3 22.200 11.500 12000 19000 -40°C to +120°C

6305EE 25.000 62.000 17.000 0.235 CN 22.200 11.500 - 8600 -20°C to +120°C

6305EEC3 25.000 62.000 17.000 0.235 C3 22.200 11.500 - 8600 -20°C to +120°C

6305ZZ 25.000 62.000 17.000 0.235 CN 22.200 11.500 12000 15000 -20°C to +120°C

6305ZZC3 25.000 62.000 17.000 0.235 C3 22.200 11.500 12000 15000 -20°C to +120°C
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ROLAMENTO DE ESFERAS

O ESSENCIAL 
 SERIES 600 / 6000 / 6200 / 6300

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com

O presente documento é propriedade exclusiva da NTN-SNR ROULEMENTS. Qualquer reprodução total ou parcial sem 
autorização prévia da NTN-SNR ROULEMENTS é estritamente proibida. Ações legais poderão ser tomadas contra quaisquer 
indivíduos que violarem os termos do presente parágrafo.

Os erros ou omissões que possam aparecer neste documento, apesar do cuidado na sua realização, não são de 
responsabilidade da NTN-SNR. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuos, reservamo-nos o direito de 
modificar, sem aviso prévio, a totalidade ou parte dos produtos e especificações mencionados neste documento.

© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright international 2019.
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